


 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

  
 

 

◾  8 Klimaboxen: –40 bis +45 °C, 
davon 2 Boxen mit Abgasabsau-
gung für Startuntersuchungen

◾  Temperierfläche (23 °C) mit  
fünf Stellplätzen

◾  Zwangsschnell kühlung für 
Fahrzeug, Schmier- und  
Kühlsystem

◾  Volumenstrom bis 41.600 m³/h
◾  Windgeschwindigkeit bis 

135 km/h (gemäß UN-R 154  
und 40 CFR1066)

AIP 48" Allrad-Scheitelrollen

FWD/RWD 260 kW, 
AWD 300 kW

260 km/h

1,80 m bis 4,20 m

< 11.000 lbs

max. 2.000 kg

Durchsatz 2 bis 30 m³/min

Beutel- und Modalanalyse

N₂O-Messung (verdünnt)

CO₂, CO, NO/NOX, CH₄, O₂

NO₂-, N₂O-, NO-, NH₃-Messung

Pitot Tube Flow Meter (PTFM) 
0 bis 10.000 l/min

gravimetrische Bestimmung
der Partikelmasse, Bestimmung 
der Partikelanzahl (10 und 23 nm)

Micro-Soot-Sensor

HIOKI PW3390 zur elektrischen 
Leistungsbilanzierung

   

    

    

    


