


 

 
 

  

 
  

 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Temperaturbereich Rolle
+18 °C bis +35 °C,
optional bis +40 °C
auf Wunsch in der Klimabox
(−40 °C bis +45 °C)
◾  Volumenstrom bis 250.000 m³/h
◾  Windgeschwindigkeit bis 

250 km/h
◾  Abgasabsaugung 12.000 m³/h
◾  > 1 MW Kühlleistung

◾  Fahrkurven wie MNEFZ, FTP75, 
WLTP, RDE

◾  Individuelle Fahrkurven 
◾  Straßensimulation (freies Fahren, 

vorwärts und rückwärts)
◾  Rampen
◾  Kennfeldbetrieb (konstante 

Geschwindigkeit, Kraft)

MAHA 48" Allrad-Scheitelrollen
◾  FWD: 220 kW
◾  RWD/AWD: 400 kW 

(AWD-Peak 550 kW)
310 km/h
1,80 m bis 4,20 m
< 11.000 lbs
max. 2.000 kg

Aktuatoren für Gas, Bremse, 
Kupplung, Schaltung, Motor-
start (Schlüsselstart und Start-
knopf) mit frei parametrierbaren 
Fahrstilen (Modi: faul, hochgenau)
Handelsüblich,  
Sonderkraftstoffe verfügbar
◾  Wallbox AC 22 kW
◾  Mobiles Ladegeräte DC 44 kW
◾  Außerhalb Testzelle DC 150 kW

Bestimmung der Partikelanzahl 
(10 und 23 nm)
Pitot Tube Flow Meter (PTFM)
0 bis 10.000 l/min

HIOKI PW3390 zur elektrischen 
Leistungsbilanzierung

   

   

    
 

  

   


